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KLASSEREGLER BB10m
BB10m

BB10m’eren blev konstrueret i 1977 af Bgrge og Anders Bgrresen og en klasseorganisation blev stiftet
den 17. februar 1979 i Nyborg.

Den 30. januar 1980 godkendte Dansk Sejlunion BB10m’eren som en DS Standardklasse.
Den 19. januar 1991 godkendte Dansk Sejlunion BB10m’eren som National Entypeklasse.
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Klassereglerne er vedtaget pa Dansk BB10m Klubs ordinare generalforsamling i Lundeborg Sejlklub,
den 12. marts 2005 og erstatter de seneste “Klasseregler 1997 (godkendt af Dansk Sejlunion 18. marts
1997) med vedtagne mindre &ndringer i 1998 (struttens udformning, &ndring af reb i storsejl, vejning af
bade), 1999 (dugvaegte i storsejl, genua og fok, hynder, satellitnavigator, vindue i storsejl), 2001 (spi-
lermal og antal sejl, samt rulleforstag), 2002 (dugveegt pa forsejl og anvendelse af siddeanordning),
2003 (reklameregler) og i 2004 (lanterneplacering og sejldug ved forsejl).

Klassereglerne er geeldende fra 1. april 2005

23. marts 2005
Flemuming Nielsen

DANSK SEJLUNION
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DEL | — Administration

AFSNIT A — Generelle bestemmelser

Al
All

Al?2
Al3

Al4

Al5

A2
A2l

A22

A3
A3l

A4
A4l

Type af klasseregler

Disse regler er lukkede klasseregler. Det vil sige at enhver materiale- og udstyrsdel
er forbudt, med mindre den er beskrevet som veerende tilladt i klassereglerne.

BB10m’eren er en National Entypeklasse under Dansk Sejlunion.

Klassereglerne og de originale tegninger, oplistet i del Il afsnit H, med de af kon-
struktererne, Dansk Sejlunion og Dansk BB10m Klubs vedtagne revisioner og &n-
dringer skal sikre, at alle bade bygges og udrustes sa ens som muligt. Klassereglernes
bestemmelser for konstruktion, udstyr og alle forhold i forbindelse hermed er samtidig
- enten fastlagt som verende ens for alle BB10m’ere,
- eller er gjort valgfri.
Hermed udelukkes anvendelse af konstruktioner, materialer og udstyr, der ikke er be-
skrevet eller gjort valgfri i klassereglerne.

Tolerancer er kun givet for at tillade uvaesentlige maleafvigelser i fabrikationen. Be-
vidst udnyttelse af de opgivne tolerancer er derfor ikke tilladt.

Kapsejlads i klassen skal sa vidt muligt ske pa lige fod ud fra ovenstaende og saledes
alene afgares ved besatningens dygtighed og fair sejlads.

Sprog

Klassens officielle sprog er dansk. Ved andre nationers brug af klassereglerne og en
derved opstaet tvivl i en oversattelse til et andet sprog er den danske tekst geldende.

Ordet “skal” betyder pdbudt og ordet kan” betyder tillades.

Forkortelser

ISAF International Sailing Federation

DS Dansk Sejlunion

DABB Dansk BB10m Klub

ERS Equipment Rules of Sailing ........ ==> Udstyrsreglerne
RRS Racing Rules of Sailing .............. ==> Kapsejladsreglerne

Myndighed og ansvar

Den gverste myndighed for klassen er DS, som skal samarbejde med DABB i alle
spgrgsmal vedrgrende klassereglerne.
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A4.2

A4.3

A5
AS5.1

A.6
A6l

A7
ATl

AT.2

A8
A8.1

A9
A9l

A.10

Hverken DS, DABB eller en officiel maler padrager sig noget retsgyldigt ansvar med
hensyn til disse klasseregler eller ngjagtighed ved maling og intet erstatningsansvar
hidrgrende fra dem kan gares gaeldende.

Uanset indholdet i disse regler har DS myndighed til at tilbagekalde et certifikat, se
A.13, A.14 og A.15.

Administration af klassen
DS har uddelegeret dets administrative funktioner af klassen til DABB.

ISAF regler

Klassereglerne skal leeses sammen med ERS og malinger skal foretages i overens-
stemmelse med disse regler, hvis ikke andet er beskrevet. Hvor en benavnelse eller et
udtryk er brugt som definition, er det trykt i kursiv”, hvis det er defineret i RRS og
med ”fed”, hvis det er defineret i ERS.

Sejladsbestemmelser

Disse klasseregler skal ikke &ndres af sejladsbestemmelser undtaget som forudsat i
A.7.2.

Ved Klassemesterskaber (DM) kan sejladsbestemmelserne @ndre disse klasseregler,
men kun med accept af DS og DABB.

Zndringer af klassereglerne

ZAndringer af disse klasseregler, beskrivelser og tegninger kan kun ske pa DABB’s
ordinzre generalforsamling og skal efterfglgende godkendes af DS, forinden de er
galdende.

Fortolkning af klassereglerne - Generelt

Fortolkninger og tvivl af klassereglerne, med undtagelser som navnt i A.10, skal
henvises til DABB. Nar en tolkning er sket, skal den meddeles DS og klubbens med-
lemmer inden to uger. Tolkningens gyldighed forudsatter DS’s godkendelse.

Fortolkning af klassereglerne under et steevne

A.10.1 Enhver fortolkning af klassereglerne, som er pakravet ved et steevne kan afklares af

All

staevnets kapsejladskomité/jury i overensstemmelse med RRS. En sadan tolkning skal
kun galde for det pagaeldende steevne og den organiserende myndighed/klub skal, sa
hurtigt som muligt efter steevnet, informere DS og DABB om en sadan tolkning.

Byggerettigheder og byggenumre

A.11.1 Stgbeforme ejes pt. af Dansk BB10 M klub. Dansk Sejlunion skal godkende de an-

vendte stgbeforme og deres opbevaring. Der foreligger en linietegning over skrog,
men ingen afslagstabel udover skabelon A, B og C. DS er dog i besiddelse af en BB
10m offset fil fra IMS skrogmaling udfart 24. september 1990. Det feerdigstgbte skrog
skal overholde malene i afslagstabellen pa tegning nr.2.
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A.11.2 Skrog-skal, dzk, luger, skydegarager, ror og kgl ma kun fremstilles af virksomheder,
der er godkendt af DS til denne fremstilling. Skrog og deek ma kun stgbes i forme
godkendt af DS.

A.11.3 Dansk BB10 M Klub, eller den til enhver tid veerende
ejer af stgbeformene, tildeler og leverer hver nybygning
et byggenummer, der sammen med produktionsaret skal
fremsta pa en produktionsplakette (B x H: 81 x 40 mm). Nr. 907 1980
Plaketten skal fastgares nzer badens centerlinie pa agter
cockpitkarm. Eksempel =>

A.11.4 DABB tildeler certificerede BB10m’ere et registre-
ringsnummer, der skal fremstd pa en registrerings-
plakette, som skal fastgeres i badens centerlinje pa ag-
terskottet i cockpit (B x H: 81 x 40 mm). Der skal til
hver nybygning foreligge et maleskema.  Eksempel =>

A.12 Identifikation pa sejl

A.12.1 Sejlnummer skal veere identisk med registreringsnummer, se A.11.3.

A.12.2 Det samme registrerings- eller byggenummer ma aldrig anvendes pa to bade pa sam-
me tid.

A.13 Udstedelse af certifikat

A.13.1 For en ny bad, eller en bad, der ikke tidligere er certificeret, skal alle dele, der kree-
ves malt pad maleskemaet, males af en officiel maler og resultatet noteres i skemaet.

A.13.2 Det originale maleskema, samt en certificeringsafgift, skal inden 4 uger efter malin-
gens afslutning pa malerens eller ejerens foranledning sendes til DS med oplysningen
om ejer og sejlklubforhold.

A.13.3 Ved modtagelse af et tilfredsstillende udfyldt maleskema og afgiften inden for den an-
givne tidsfrist kan DS udstede et certifikat. DS skal beholde det originale maleskema,
der skal videresendes med baden, hvis den pa et tidspunkt eksporteres.

A.13.4 Certifikat udstedes af DS til BB10m’ere, der opfylder klassens bestemmelser.

A.14 Gyldighed af et certifikat

A.14.1 Et certifikat bliver ugyldigt ved:
(@) Gyldighedsdatoens udlgb.
(b) Andring af ejerskab.

(c) Enhver andring eller reparationer af dele, der kreever maling efter maleskemaet,
undtaget er dog almindelig vedligeholdelse. Tvivl herom afgeres af DS.

(d) Enhver &ndring af evt. korrektionsvaegte.

A.15 Generhvervelse af certifikat
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A.15.1 Ved et certifikats udlgb skal ejeren anmode DS om et nyt certifikat og betale den
gencertificeringsafgift, som matte kraeves. Et nyt certifikat skal derefter udstedes til
ejeren.

A.15.2 Ved ejerskifte skal den nye ejer henvende sig til DS for at fa udstedt et nyt certifikat.
Det gamle certifikat returneres sammen med ngdvendige nye oplysninger sa som ny
ejers navn, adresse, sejlklub og badnavn, samt betale den certificeringsafgift, som
matte kraeves. Et nyt certifikat skal derefter udstedes til den nye ejere.

A.15.3 Ved &ndring eller reparation af en del, der kreeves malt pa maleskemaet, skal den pa-
geeldende del genmales af en officiel maler og resultatet paferes et nyt skema. Det nye
skema samt det gamle certifikat, og om ngdvendigt en certificeringsafgift, som matte
opkreeves, skal inden for 4 uger efter feerdiggerelsen sendes til DS. Et nyt certifikat
kan derefter udstedes til ejeren.

(a) Alle bade med et certifikat er til enhver tid forpligtet til at lade sig kontrolmale i
forbindelse med en protest, eller efter anmodning af DS, DABB eller en kapsej-
ladskomité.

(b) Huvis det ved en kontrolmaling antages, at der er gjort forsgg pa at omga klasse-
reglerne, skal maleren meddele dette til DS og DABB, der kan nagte baden til-
ladelse til at kapsejle i klassen indtil tvivisspargsmalet er afklaret.

A.15.4 Ved @ndringer af korrektionsveegte skal baden genvejes af en officiel maler og op-
lysningerne pafgres det gamle ugyldige certifikat. Det gamle certifikat og om ngd-
vendigt en gencertificeringsafgift, som matte opkraves, skal inden for 4 uger efter
feerdiggarelsen sendes til DS. Et nyt certifikat kan derefter udstedes til ejeren.

(@) En BB10m kan af DS kreaeves vejet som dokumentation for overholdelse af de-
placement i henhold til afsnit C.4.

A.16 Malere

A.16.1 Grundlaeggende maling kan kun udfgres af en officiel maler, godkendt af DS.

AFSNIT B — Bad, forudsaetninger for deltagelse i kapsejlads
For at en bad kan kvalificeres til at kapsejle, skal reglerne i dette afsnit opfyldes.

B.1 Certifikat

B.1.1  Skroget skal have et gyldigt certifikat, inklusive oplysninger om evt. korrektions-
veegte, for at kunne kapsejle i god tro som en BB10m. Endvidere skal falgende opfyl-
des:

(a) Certifikatet for pageldende skrog, inklusive ngdvendig korrektionsveegt, skal
udstedes i ejerens navn.

(b) Ejeren/skipperen skal sikre sig at éntype princippet ikke overtraedes, og ikke at
foretage noget gennem sit ejerskab, som er arsag til at dette princip brydes.

(c) Ejeren/skipperen skal veere et aktivt og fuldgyldigt medlem af en anerkendt sejl-
klub under den nationale myndighed (i Danmark DS).
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(d) Ejeren/skipperen skal have betalt kontingent og veere et fuldgyldigt medlem af
DABB ved klassebads kapsejladser. Safremt ejeren ikke er med som besatning
ved den pagaldende sejlads, skal mindst ét besaetningsmedlem veere medlem af
DABB.
B.2  Certifikat marke
B.2.1  Dele, der kraever certifikat marker skal veere maerket med disse.

(@) DS’s certifikat marke / sejlknap (for sejl malt fgr 1. januar 1990 et SC- stem-
pel) skal veere anbragt i alle sejl, der er malt.
B.3 Klasseorganisations label

B.3.1 En gyldig klasseorganisations label, hvis det kreeves af DS eller DABB, skal anbringes
som foreskrevet.



(BIB)
Dansk BB10m Klub »

@ Klasseregler revision 2022

DEL Il - Krav og begransninger

Besetningen og baden skal veere i overensstemmelse med reglerne i denne del, nar der kapsej-
les. Maling kraevet af disse regler, afsnit C dog undtaget, er en del af den grundleggende ma-
ling, som skal foretages af en officiel maler.

AFSNIT C - Betingelser for kapsejlads

C.1 Besetning

C.1.1 BEGRANSNINGER

(@) Ved klassemesterskaber (DM) skal besatningens starrelse veere tre eller fire per-
soner. Inden farste sejlads, eller et andet tidspunkt naevnt i sejladsbestemmelser-
ne, skal der afleveres en bemandingsliste indeholdende navn og sejlklub (skal
vaere godkendt af DS) pa hvert enkelt besatningsmedlem. Besatningen kan her-
efter ikke udskiftes i dette mesterskab, uden at steevneledelsen samtidig er ansggt
skriftligt og begrundet med navn og klub pa nyt besaetningsmedlem, og hvem der
skal udskiftes. Godkendelse skal foreligge inden farste sejlads. Eneste undtagelse
er dokumenteret sygdom, her skal ansgges og godkendes far udskiftning. Mand-
skabslister skal vaere frit tilgeengelige under hele steevnet.

(b) 1 @vrige sejladser er besztningsantallet fri eller fastsat i sejladsbestemmelserne.

(c) Nar der haenges, ma ingen del af et besetningsmedlems krop, mellem midten af
laret og fedder, veere pa ydersiden af ralingskanten. Under sejlads ma ingen del
af besatningen rgre skroget under reelingskanten.

(d) Alle hengeanordninger er forbudt.

(e) Besatnings pakledning under sejlads, som ifglge RRS.

Cl2 VAGT
Den totale veegt af besatningen er fri.

C.2 Reklame

C.21 BEGRANSNINGER
Baden og besatningen skal kun vise sadanne reklamer, som er tilladt efter RRS, regel
79, tilleeg 1, kategori C.

C.3  Flytbart udstyr

Bestemmelserne i denne regel har til hensigt at definere det udstyr, herunder ogsa sik-
kerhedsudstyr, enhver bad som minimum skal medbringe under kapsejlads, uanset om
det matte vaere kraevet i de aktuelle sejladsbestemmelser.

C.3.1 SKAL BRUGES
(@) Obligatorisk:
(i) Et anker, vaegt mindst 9,3 kg.

8
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Mindst fem meter kaede med en veegt pa mindst 4 kg. Alternativt til keede
kan anvendes forfang af blyvedhangt tovverk, safremt dette overholder
mindsteleengde og -veegt for kaeden.

Ankerline med en diameter pa mindst 12 mm og en lengde pa mindst 30
meter i ét samlet stykke.

En rednings- eller svammevest (CE eller DVN godkendt) pr. ombordvee-
rende person.

En redningskrans med lyshgje. Lysbgjen skal i mgrke vaere synlig i en
afstand af to sgmil i mindst en time.

To sikkerhedsseler med livliner (CE eller DVN godkendt).

En lzensepumpe eller en pgs med rumindhold pa mindst 8 liter.

Et tagehorn.

Typegodkendt elektriske 3-delt sammensat styrbord/bagbord/agterlan-
terne anbragt pa mastetoppen. Krav til funktionstid i overensstemmelse
med sejladsbestemmelser, dog mindst 12 timer.

En akkumulator med mindst en vaegt pa 14,0 kg placeret og fastgjort
over dgrk og med en strgmforsyningskapacitet svarende til mindst 50
amperetimer.

Et kompas af skibstype.

En wiresaks med tilstraekkelig styrke til at kappe 6 mm rustfri wire eller
5 mm rod. Alternativ nedstryger med high-speed klinge eller lignende.
Nedhjeelpskasse (tilstreekkeligt udstyret til farstehjelp, f.eks. som Falcks
standardkasse).

(b) Valgfri:

(i)
(i)

Ekkolod.
Elektronisk navigationsinstrument(er).

MA IKKE BRUGES
(@) Obligatorisk:

(i)
(i)

(1)
(i)
(iii)
(iv)
v)

En padle minimum 1200 mm lang og med bladareal minimum 0,063 m?.
Nedsignaler, typegodkendte:
2 stk. rade faldskaermsraketter, 4 stk. hvide handblus

Valgfri:

Slaebetov.

Fortgjningstov.

Skibsradio og/eller telefon.
Pahangsmotor.

Ekstra padle(r).

TUNG UDRUSTNING

Enhver form for tung udrustning (akkumulator, anker, pahaengsmotor og lignende)
skal veere omhyggeligt fastgjort eller surret, saledes at den ikke kan rive sig lgs uanset
badens kraeengningsvinkel.

APTERING

Enhver form for ”les” aptering, sdsom styrmandstofte, rist pa kistebanke, skabsdere,
hylder, skuffer, kgjebunde, dagrk og trappetrin til kahyt skal befinde sig pa deres nor-
male plads under kapsejlads.
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C.4 Bad
C.4.1 DIMENSIONER

Laengde overalt (LOA) ....oocveiviiiiiiece e 10.000 mm

Starste bredde (Bmax) .....cceevevveeeieeeiiieeiiieeciieesiee e 2.300 mm

DYDGANG .o 1.450 mm

Indenbords fast motorinstallation eller udenbordsmotor i brgnd under agtertoften er til-
ladt og pahaengsmotor ma findes ombord, men medfarer ikke berettigelse til godtge-
relse af deplacementsveegt eller ved udregning af kapsejladsresultater.

C42 VAGT
(@) Veegtaf bad i ter tilstand .........ccccoeeeecccccccccee, minimum 2.345 kg

Hvilket fremkommer saledes:

SKIOQ et min. 420 kg
DBEK oot min. 145 kg
KL min. 1200 kg
ROI min. 18 kg
RIG e min. 93 kg
APLEIING o, min. 140 kg
PantrySKUffe ..o min. 15 kg
Mastespor, spilkopper, deksbeslag, lanningslister,

agterstagstromle, kompensationsveegt .............ccveue.... min. 314 kg

(b) Vejning skal foretages af tom bad dvs. eksklusiv sejl, hynder og al flytbar (obli-
gatorisk og valgfri) udstyr omtalt i afsnit C.3, som ikke er naglet fast (akkumula-
tor skal veaere naglet fast og indgar derfor). Kortbordskuffen indgar ikke i vejnin-
gen til deplacementet.

(b) Tilleeg for et stel sejl (storsejl, genua, fok og en spiler), skader, anker og tov, for-
tajninger og fendere er i relation til DS’s handicapregel fastsat til 91 kg.

Samlet handicap deplacement (D) ........cccocvveririneniniennenn minimum 2.436 kg
(c) Indenbords ballast er forbudt.

C.43 KORREKTIONSVAGT

(a) Korrektionsveegte af bly eller jern skal veere permanent fastgjort nar badens veegt
er mindre end det kreevede minimum i afsnit C.4.2.

(b) Nagdvendig korrektionsvaegt skal deles i tre lige store dele og anbragt saledes:

- De to dele fastgares pa undersiden af sidedaekket ved rgstjernene i henholds-
vis styr- og bagbordsside. Hver ballaststykke ma hgijst have en tykkelse pa
100 mm malt vinkelret pa undersiden af sidedeekket.

- Den sidste del af ballasten fastggres indenbords i badens bund umiddelbart
agten for maste-stagtten. Denne ballast regnes ikke for kalveegt i henhold til
DS’s handicapregel.

(c) Den samlede veagt af sadanne korrektionsveegte er fri, men skal pafgres badens
certifikat.

C.44 KOMPENSATIONSVAGT

(@) Huvis der ikke forefindes pantryskuffe, skal en kompensationsvaegt pa minimum
15 kg permanent fastgares (glasses) pa undersiden af kistebank midtvejs mellem

10
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lodret inderside af kistebaenk og cockpitkarm, og midtvejs mellem kahytsned-
gang og agterkant af kistebaenk

(b) Hvis pantryskuffe vejer mindre end 15 kg, skal der i forbindelse med skuffen
suppleres med kompensationsvaegt op til 15 kg i midten af pantryskuffen malt
lodret savel som vandret.

(c) Kompensationsveegten skal paferes badens certifikat.

OPDRIFTSPR@VE
Opdriftsprave skal ikke udfares for den enkelte bad.
Skrog
BEGRANSNINGER
Kun almindelig vedligeholdelse af skrog og dek er tilladt.
Skrog vedhang
BEGRANSNINGER
Kun almindelig vedligeholdelse af kal og ror er tilladt.
Rig
BEGRANSNINGER
Kun ét st rundholter og staende rigning ma bruges (indmales) gennem et klasseme-
sterskab, undtaget er dog en del, som tabes eller beskadiges mere end den kan repare-
res. En sadan udskiftning kan kun foretages med kapsejladskomiteens godkendelse.
MAST
Under brug:
(@) Rundholten skal anbringes i mastesporet. Mastesporet skal vere fastmonteret
pa ruftaget og ma ikke kunne justeres under kapsejlads.
(b) Rundholten skal placeres i badens centerlinie, som vist pa tegning nr. 1 og 5.
BOM
Under brug:
Skeeringslinien mellem agterkant maste rundholt og overkanten af bom rundholten,
begge forlenget om ngdvendigt, ma ikke veare lavere end nederste begransnings-
meerke, nar bom rundholten er 90° i forhold til maste rundholten.
SPILERBOM
Under brug:
Kun een spilerbom ma forefindes ombord. Den ma bruges ved alle forsejl og spiler,
uden begransninger.
STAENDE RIGNING

Under brug:
(@) Rulleforstag er tilladt — men ikke forstagsprofil.

11
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Hydraulik under nogen form er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at justere forstag, topvant, mellemvant eller undervanter under
kapsejlads.

Udformning af trimliner for haekstag er fri.

Der ma ikke forefindes nogen former for trimarrangementer under dak, bortset
fra agterstagstrim, som ma fares i agterrum, samt hal til rulleforstag.

C.7.6 LZBENDE RIGNING
Under brug:

Den lgbende rigning og skadning af sejl er fri inden for de begransninger, der er an-
givet i RRS og undtagen nedenstaende:

(@)
(b)

(©)
(d)

(€)

(f)
(9)
(h)

C8 Sejl

Al betjening af sejl og trimning skal forega over deek, bortset fra spiler barberhal,
som ma fgres under sidedzk i cockpit.

Alle fald og ophal ma kun have en tilbagefgring, som skal fares til ruftaget ved
hovedskottet.

Fald ma ikke vaere forsynet/trimmet med udveksling af nogen art ud over spil.

Fastgaringsanordninger (klamper/klemmer) skal for hal og fald, der er fort til
ruftag ved hovedskottet, fastgeres pa ruftaget.

Skedning af storsejlet skal ske via en lgjbom udformet og placeret som vist pa
tegning 1. Skedevognens vandring pa lgjbommen ma maksimalt veere 215 mm
fra centerlinie.

Rebeliner skal fares til ruftag, hvis de ikke trimmes pa bommen.
Skadning af forsejl er fri.

For at kunne skade et forsejl leengere ud i borde, ma der anbringes tveerhal, hvis
placering og udformning er fri.

C.8.1 BEGRANSNINGER

(@)

(b)
(©)

(d)

(€)

Kun sejl, der er malt af en officiel maler og forsynet med certifikat maerke (DS
sejlknap, eller for sejl malt fgr 1. januar 1990 et SC-stempel) se B.2.1, ma anven-
des til kapsejlads. Fra 1. marts 2006 skal samtlige sejl ombord opfylde C.8 og af-
snit G.

Skadning af sejl er fri inden for begraensninger anfart i RRS.

1 storsejl, 1 genua, 1 fok, 1 stormfok og 2 spilere ma findes ombord under kap-
sejlads.

Ved klassens mesterskaber (DM) eller et stevne, hvor sejlene vil blive kontrolle-
ret ma hgjst fremvises til kontrollen: 1 storsejl, 1 genua, 1 fok, 1 stormfok samt 2
spilere. Ingen andre sejl ma bruges i det steevne, undtaget er dog et sejl som tabes
eller beskadiges mere end det kan repareres. En sadan udskiftning kan kun fore-
tages med kapsejladskomiteens godkendelse.

Sejl, der skal anvendes ved klassens mesterskaber (DM) skal stemples, kontrol-
males og/eller noteres pa en sejlliste far seriens farste sejlads. Tid og sted for
denne maling og stempling angives i indbydelsen og sejladsprogrammet. Der ma
kun indmales og stemples/oplistes 1 stel sejl som anfart i (a) og (d).

12
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C.8.2

C.8.3

C.84

(f)

| tilfelde af sejlhavari under klassens mesterskab kan protest- og/eller kapsej-
ladskomiteen tillade en bad at anvende sejl, der ikke er kontrolleret, stemplet el-
ler opfart pa sejllisten fer seriens farste sejlads. Sadanne sejl, skal veere for-
handsgodkendt i overensstemmelse med DS’s sejlméling og s& vidt muligt kon-
trolleres og stemples/noteres pa sejllisten inden de anvendes. Ellers skal det ske
umiddelbart efter afslutningen af den pagaldende sejlads.

STORSEJL

(a)

(b)

Identifikation

(1) Nationsbogstaver - DEN - og sejlnummer skal rette sig efter RRS, regel
77, undtaget hvor andet er beskrevet i disse klasseregler.

(i)  Bogstaver og tal skal falge RRS, samt veere klart synlige og have samme
farve pa begge sider af samme sejl.

Under brug

Q) Sejlet skal hales op i et fald. Betjeningen skal forega over deek og arran-
gementet skal tillade op- og nedhaling af sejlet pa vandet.

(i) Det hgjeste synlige punkt af sejlet, projiceret 90° ind pa maste rundhol-
ten, ma ikke settes over gverste punkt. Skeeringspunktet mellem agterli-
get og overkanten af bom rundholten, begge forleenget om ngdvendigt,
ma ikke veere bagved yder punkt.

(iii)  Forligsslaeder skal feres i rundholtens hulkel. Anvendelse af bom rund-
holtens hulkel er fri.

(iv)  Enhver metode til reduktion af sejlets areal er tilladt, idet der dog skal vee-
re mindst et og maksimalt to set forsteerkninger (reb), hvert bestaende af
skegdebarm og halsbarm, samt gjer til stikbouter eller rebeliner. Udover
reb ma der vaere Cunningham og et fladereb.

(V) Anbringelse af faconstriber til iagttagelse af sejlets dybde er tilladt.

(vi)  Anbringelse af trade - ticklers - til iagttagelse af vindstremme over sejlets
overflade er tilladt. Materiale, antal og placering er fri.

FORSEJL

(@)

(b)

Identifikation

(1) Der kraeves ikke nogen serlig identifikation.
(i) Nationsbogstaver og sejlnummer er tilladt i forsejl i overensstemmelse
med RRS, regel 77.

Under brug

(1 Sejlet skal hales op i et fald. Betjeningen skal forega over deek og arran-
gementet skal tillade op- og nedhaling af sejlet pa vandet.

(i) Forsejl skal fastgeres til forstagswire/-rod ved lgjerter eller hager.

(iii)  Regulering af straek pa forlig, agterlig og underlig er fri.

(iv)  Fok ma forsynes med et st forsteerkninger (reb), der muligger reduktion
af sejlets areal.

(V) Anbringelse af faconstriber til iagttagelse af sejlets dybde er tilladt.

(vi)  Anbringelse af trade - ticklers - til iagttagelse af vindstramme over sejlets
overflade er tilladt. Materiale, antal og placering er fri.

SPILER

(@)

Identificering
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Q) Nationsbogstaver - DEN - og sejlnummer skal rette sig efter RRS, regel
77, undtaget hvor andet er beskrevet i disse klasseregler.

(i) Bogstaver og tal skal falge RRS, samt vere Kklart synlige og have samme
farve pa samme sejl.

(b) Under brug

Q) Sejlet skal hales op i et fald. Betjeningen skal forega over dek og arran-
gementet skal tillade op- og nedhaling af sejlet pa vandet.

(i) Anbringelse af faconstriber til iagttagelse af sejlets dybde er tilladt.

(iii)  Anbringelse af trade - ticklers - til iagttagelse af vindstremme over sejlets
overflade er tilladt. Materiale, antal og placering er fri.

AFSNIT D — Skrog

D.1 Dele

D.1.1 OBLIGATORISK

(@) Skrog-skal.

(b) Dek.

(c) Relings- / essingliste.
(d) Skot og aptering.

D.1.2 VALGFRI
Ekstra aptering.

D.2 Generelt

Skrog-skal, deek, luger, skydekappe, garage til skydekappe skal udfgres i overens-
stemmelse med de officielle tegninger og beskrivelser. Dimensioner skal vere inden
for de tolerancer, der er angivet pa tegninger og i Laminatspecifikationer.

D.2.1  MALING
Maling skal udfares i overensstemmelse med ERS.

D.22 VEDLIGEHOLDELSE

Rutinemaessig vedligeholdelse s som maling og polering er tilladt, men ved &ndring
eller en stgrre reparation af skrog skal det genmales og gencertificeres med et nyt
certifikat, som viser datoen for bade den oprindelige og nye grundleeggende maling.

D.3  Certificering

D.3.1 Skroget skal vare i overensstemmelse med klassereglerne geldende pa tidspunktet
for den oprindelige grundleeggende maling.

D.4 ldentifikation
Skroget skal veere forsynet med byggenummer i henhold til A.11.3.
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Skroget skal bygges af en bygger med licens fra DS.

Alle forme skal godkendes af DS.

Skrog-skal

MATERIALER

Skrog-skallen skal bygges af glasfiberforsteerket polyester i overensstemmelse med
Laminatspecifikationer, der forefindes hos DS. Der ma ikke anvendes eksotiske mate-
rialer med serlige styrkemassige egenskaber, sasom kulfiber eller kevlar.

BYGGESPECIFIKATION

(@) Skrog-skallen skal fremstilles i overensstemmelse med Laminatspecifikationer,
der forefindes hos DS, i en udelt form fremstillet i henhold til linietegningen,
tegning nr. 0 og apteringstegningen, tegning nr. 1, se A.11.1.

(b) Skabelonerne A, B, C, S og H placeres som vist pa tegning nr. 2. Afstand fra
skabelonerne A, B og C til skrog skal veere 0 og max 14 mm.

(c) Overaltlengden (LOA) males som lengden mellem malelinjerne pa skabelon H
og skabelon S, og skal vaere min 9980 mm, max 10030 mm.

(d) Laminat:
(i)  Skrog-skal: Gelcoat, 1 lag 300 g/m? pulverbundet glasfibermatte, 2 lag

(i)

(iii)

(iv)

(v)

VAEAGTE

450 g/m? emulsionsbundet glasfibermatte, 2 lag 450 g/m? glasfibermétte,
med ekstra 1 lag 450 g/m? emulsionsbundet glasfibermatte under vandli-
nie, hvori er lagt 10 mm Divinycell (60 kg/m®) og yderligere 4 lag 450
g/m? glasfibermétte ved kalomrade og ned i kalkassen.

Diverse lokale forsteerkninger og faststgbninger sa som ved bailer, bund-
hane, rgstjern, flanger, inderseksioner, bundstokke og mastebundstok
svingende mellem 1 og 6 lag 450 g/m? glasfibermatte.

Hele sektionen overfladebehandles med Topcoat, se ogsa (ii), (iii) og (iv).

Kglkasse: Gelcoat, 1 lag 300 g/m?, 1 lag 450 g/m? pulverbundet glasfi-
bermétte og 8 lag 450 g/m? glasfibermétte. Overfladebehandles med top-
coat samtidig med skrog-skallen, se (i).

Forreste indersektion: Gelcoat, 3 lag 450 g/m? glasfibermatte, 10 mm Bal-
sa, forstaerkninger med 4 lag 450 g/m? glasfibermétte ved mastestatte og 2
lag 450 g/m? glasfiberméatte over bundstokke og mastestgtte. Det hele
overfladebehandles med Topcoat samtidig med skrog-skallen, se (i).

Cockpitsektion: Gelcoat, 3 lag 450 g/m? glasfibermétte, 10 mm Balsa, for-
steerkning med 2 lag 450 g/m? glasfibermatte over bjelke. Overfladebe-
handles med Topcoat samtidig med skrog-skallen, se (i).

Kulfiberforsterket spant ved pantry- og kortbordskuffernes forkant er til-
ladt.

Veaegten af de formstabte glasfiberdele (skrog-skal med faststgbt cockpitsektion, ma-

stesektion,

bundstokke og ribbe for forkgje) skal veere 440 kg + 20 kg.
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MATERIALER

Dakket skal bygges af glasfiberforsterket polyester i overensstemmelse med Lami-
natspecifikationer, der forefindes hos DS. Der ma ikke anvendes eksotiske materialer
med serlige styrkemassige egenskaber, sasom kulfiber eller kevlar.

BYGGESPECIFIKATION

(@) Dakket skal fremstilles i overensstemmelse med Laminatspecifikationer, der fo-
refindes hos DS, i en udelt form fremstillet i henhold til tegning nr.1.

(b) Laminat:

(i)

(iii)

(iv)
v)
(vi)

D&k: Gelcoat, 5 lag 300 g/m2 glasfibermatte, 3 lag 450 g/m2 glas-
fibermatte i cockpitkarm, opskummet cockpitkarm, Balsa (12 mm i ruftag
og 10 mm pa ringdaek og rufsider), indstgbningstree/forsterket balsa, 1 lag
450 g/m2 glasfibermatte foran ruftag, deksbjeelke/skumbjelke fast-stabt
50 mm agten for luger og topcoat. (ii)  Loftsplade: Gelcoat, 1 lag 450
g/m2 glasfibermatte og forsteerkning pa kanter med 1 lag 450 g/m2 glasfi-
bermatte i strimler.

Spilerbrendslag: Gelcoat, 1 lag 300 g/m? pulverbundet glasfibermétte pa
hjgrne, 4 lag 300 g/m? glasfibermatte, 10 mm Balsa, 1 lag 450 g/m? glasfi-
bermatte og Topcoat.

Forluge: Gelcoat, 8 lag 300 g/m? emulsionsbundet glasfibermatte i klar po-
lyester og topcoat i klar polyester.

Skydekappe: Gelcoat, 5 lag 300 g/m? pulverbundet glasfibermétte og 10
mm Balsa.

Garage: Gelcoat, 3 lag 300 g/m? pulverbundet glasfibermatte, 4 mm Firret,
2 lag 300 g/m? emulsionsbundet glasfibermatte og Topcoat.

(vii) Agterluge 2 stk.: Gelcoat, 6 lag 300 g/m? glasfibermatte, 1 lag 450 g/m?

emulsionsbundet glasfibermatte, 4 mm Firret og Topcoat.

(viii) Belegning af deekket med trae, treadmaster og lignende er tilladt.

(ix)

VAEGTE

Den i Laminatbeskrivelser navnte inderskal i ruftaget ma erstattes af én
ekstra 450g/m? matte i hele det samme omréade, lamineret direkte pa
ruf/deek, mens daekket sidder i formen, og overfladen spartles, slibes og
forsynes med Topcoat. Dette ma ikke andre veegt/vegtfordeling i henhold
til reglerne.

Glasfiberdaek skal umiddelbart efter stabning og renskering veje 160 kg + 15 kg.

Sammenstgbning af skrog-skal og deek

BYGGESPECIFIKATION
(@) Sammenstgbning af skrog- og deeksektioner sker i formene.
(b) Skrog-skal og dek samles med klaber og fastholdes med reelingslisten.

VAEAGTE

Veagten af de sammenstgbte skrog-skal med faststgbt cockpitsektion, mastesektion,
bundstokke og ribbe for forkgje og glasfiberdeek umiddelbart efter stgbning og ren-
skeering skal veere 600 kg + 35 kg. Producenten skal udstede et skrog- og daekvejecer-
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tifikat pa hvert skrog hhv. daek. Certifikatet indsendes sammen med det udfyldte ma-
leskema til DS.

D.9 Relings- / essingliste og fenderliste

D.9.1 MATERIALE

Reelingslisten skal fremstilles af en aluminiumslegering. Der tillades siddebraedder el-
ler siddeliste hvis disse ikke rager ud over ralingslisten.

D.9.2 BYGGESPECIFIKATION

(@) Relingslisten er en standardskinne, som skal lgbe ubrudt langs hver essing. Den
skal monteres med selvskarende skruer eller gennemgaende bolte, @6 mm, for
hver 100 £ 20 mm.

(b) Der ma ikke veere siddeanordning, der rager ud over ydersiden af reelingslisten.

D.10 Aptering

(a) Baden skal vaere forsynet med en standardaptering i henhold til tegning nr. 1.

(b) Aptering skal minimum indeholde:

(i) Alle de pa tegning nr. 1 angivne skot, kgjer og skabe, med undtagelse af
skot nr. 10 i kleedeskab.

(i) To langs- og tveergaende skot med dimensioner og placering som angivet
pa tegning nr. 1.

(c) Mal uden tolerancer er vejledende. Skot nr. 2 og beslag nr. 5 kan erstattes af skot
nr. 2A. Kgjeforkant kan alternativt forleenges frem til skot nr. 11.

(d) Langsgaende skot under kistebank nr. 43 er frivillig, ligesom det er tilladt at ggre
kistebankene i cockpit abne, hvis de gares vandtette i enderne med 8 mm skot.
Skot for inddeling af agterrum er tilladt.

(e) Hvis der forefindes pantryskuffe, skal den indga i deplacementet ved vejning.
Hvis der ikke forefindes pantryskuffe, skal der pa dens plads boltes eller fastglas-
ses en kompensationsvagt, se C.4.4.

)] Kortbordskuffens veegt indgar ikke i vejningen til deplacementet.
Q) Skabsluger i interigr er valgfri og veegten indgar ikke i vejningen til deplace-
ment

D.10.1 MATERIALER

Skotmateriale skal veere marinekrydsfinér eller komposit materiale (med skumglasfi-
berbelagt pa begge sider) med mindst samme dimensioner og tilsvarende vagte som
angivet pa tegning 1.

D.10.2 BYGGESPECIFIKATION

(a) Afstand fra malelinien pa skabelon H til midten af cockpitkarm (malt i centerli-
nien) skal vaere min 1608 mm, max 1632 mm som vist pa tegning nr. 1.

(b) Hele apteringen monteres og faststabes til skrog-skallen og dekssektionen med
glasfibermatter og polyester med minimum samme styrke og vaegt som 3 lag
450 g/m? glasfibermatte.

(c) Alle fastgerelsesflader afsluttes med Topcoat.

D.10.3 VAGT
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Veegten af alle apteringsdele for fastgarelse skal veere minimum 140 kg. Undtaget her-
fra er udtraeksskuffer for pantry og kortbord. Der skal enten foreligge en vejeseddel
med den aktuelle veegt, eller veegten skal vere angivet i en producenterklaring for den
enkelte bad. Original aptering ma ikke andres for at opna vaegtoptimering af baden.

D.11 Skrog

D.111

D.11.2

BESLAG

(@) Obligatorisk:
Falgende beslag skal placeres:
(i) Forstagsbeslag.
(i)  Rastjern til top- og undervanter.
(ilf) Mastespor.
(b) Valgfri:
Spil, skadeskinner, skadevisere, barberhal, blokke, klemmer, stuvningsbeslag og
gvrigt deeksudstyr er valgfri med hensyn til materialer og placering.

DIMENSIONER
minimum  maksimum

Skrog leengde overalt (LOA) ...ccccvvievieiececeece e 9.980 mm  10.030 mm
Bredde af skrog, eksklusiv fenderliste, i springlinie:

ved station (SBmax) 5.920 mm fra stevn (Bmax) ............. 2.280 mm  2.300 mm
Fortrekant, DasiS (J) ....cocvvevieeiiiec e 2.760 mm
Vandret afstand fra skabelon S til skeaeringspunktet af

maste rundholtens forside med mastesoklen ............... 3.850 mm 3870 mm
Midtfeaeste for vant i daek fra yderkant af skrog-skallen, malt

vinkelret pa KI2edning .........ccccoovvvviiiiiiiiicieeeens 10 mm 70 mm
Langskibs feeste for rgstjern fra skabelon S (ikke malt

langs Centerlinie) .......cocovviiiiiiecee 4130 mm 4510 mm
Storsejls skadebro (lgjgangen) leengde ........ccocovevivviieiieenee, 540 mm
Forsejls skadeskinner, l&engde ..., fri

AFSNIT E - Skrogvedheang

E.l
E.1l1

E.1.2

E.2
E.2.1

Dele

OBLIGATORISK
(@) Kal.
(b) Ror.

VALGFRI
(@) Propel-installation, ved indenbords motor.
(b) Udenbordsmotor i brgnd under agtertoften.

Generelt

MALING
Maling skal udfares i overensstemmelse med ERS.
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E.22 VEDLIGEHOLDELSE
Rutinemassig vedligeholdelse sa som maling og polering er tilladt.

(a) En endret eller en repareret kal skal genmales og det nye certifikat skal vise da-
toen for den oprindelige grundlaeggende maling og datoen for den nye grund-
leeggende maling.

(b) Et @ndret eller repareret ror skal genmales og gencertificeres visende den nye
dato for grundlaeggende maling.

E.3 Kual

E.3.1 CERTIFICERING
Kaglen skal vere i overensstemmelse med klassereglerne galdende pa tidspunktet for
den farste grundleeggende maling af skroget.

E.3.2 IDENTIFIKATION
Kglen skal ikke identificeres med nummer.

E.3.3 PRODUCENTER
Producenter skal godkendes af DS.

E.3.4 MATERIALER
(@) Kalen skal veere af bly.

(b) Kalen ma belegges med epoxy, primer eller anden overfladebehandling, der ik-
ke @ndrer pa faconen eller selve kalprofilen.

E.3.5 BYGGESPECIFIKATION
Kaglen skal stabes med dimensioner i henhold til tegning nr. 3 og skabelon K.

E.3.6 BESLAG
Obligatorisk:
Kaglen skal fastgares til skrog-skallen (kelkassen) med minimum 9 stk. @16 mm rust-
fri stalbolte og placeres i henhold til tegning nr. 1.

E.3.7 DIMENSIONER

(@) Bredden af den feerdige overfladebehandlede kgls agterkant i hele dens lengde
skal minimum veere 6 mm, malt 2 mm fra kglens agterkant.

(b) Kaelens udformning i leengderetningen ma ingen steder veere konkav.

(c) Afstanden fra skabelon K til den feerdige overfladebehandlede kal skal veere 0 og
max 10 mm.

(d) Afstanden fra malelinie pa skabelon H til kglens laveste agterkant, forl&enget om
ngdvendigt, skal vaere 3945 + 15 mm.

E.3.8 VAGTE

(@) Producenten skal udstede et kalvejecertifikat, der skal indsendes sammen med
maleskemaet til DS.

(b) Kalveegt inklusive kalbolte, men eksklusiv udvendig beleegning 1.225 + 25 kg.

E.4 Rorblad, rorstamme og rorpind

E.41 CERTIFICERING
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E.4.2

E.4.3

E.4.4

E.4.5

E.4.6

E.4.7

E.4.8

(@) Rorblad, rorstamme, rorbrend skal veere i overensstemmelse med de geldende
klasseregler pa tidspunktet for den grundleeggende maling.

(b) DS kan godkende en eller flere personer hos en producent til at male og certifi-
cere rorblade fremstillet hos denne producent. En speciel licens skal tildeles til
det formal.

(c) Den officielle maler skal certificere rorblad og skal underskrive maleskemaet
og datere det med datoen for den grundleeggende maling.

IDENTIFIKATION
Roret skal ikke identificeres med nummer.

PRODUCENTER
Producenter skal godkendes hos DS.

MATERIALER
(a) Rorbladet skal vere af glasfiberarmeret polyester. Der ma ikke anvendes eksoti-
ske materialer med sarlige styrkemassige fordele, sasom kulfiber eller kevlar.

(b) Rorstammen skal vere af rustfrit stal min. @ 45 mm.
(c) Rorpinden og -forlengerens materiale er fri.

BYGGESPECIFIKATION
Rorstammen skal fremstilles i overensstemmelse med tegning nr. 4.1.
Rorbladet skal fremstilles i overensstemmelse med laminatspecifikationerne i delt
form fremstillet i henhold til tegning nr. 4.
(i)  1-2lag gelcoat.
(i) 1 lag 300 g/m? pulverbundet glasfibermétte overalt.
(iii) 5 lag 450 g/m? glasfibermatte.
(iv) Faststgbning af rorstamme med hhv. 3 og 4 lag 450 g/m? glasfibermétte.
(v) 3 lag 300 g/m? glasfibermaétte.
(vi) Fyldes med 2 x ¥ Itr. Polyeretan skum.

BESLAG
(@) Obligatorisk:

Rorbrgnd skal faststgbes til skroget med 3 lag 450 g/m? glasfibermatter.
(b) Valgfri:

Rorpinds- og rorpindsforlengerbeslag er fri.

DIMENSIONER
(@) Roret skal overholde de pa tegning nr. 4 angivne mal.
(b) Afstand fra skabelon R1 og R2 til feerdig rorblad skal veere 0 og max 4 mm.

(c) Afstand fra malelinie pa skabelon H til center af rorstamme malt i centerplan
skal veere 990 mm = 10 mm.

(d) Nederste forreste hjgrne ma afrundes til max 75 mm rundingsradius.
(e) Nederste agter hjgrne ma afrundes til max 35 mm rundingsradius.
() Rorpind og -forlengers dimensioner er fri.

VAEGT
Rorbladet og rorstammens samlede vaegt skal vaere minimum 18 kg.
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AFSNIT F - Rig
F.1 Dele
F.1.1  OBLIGATORISK
(@ Mast.
(b) Bom.

F.1.2

F.2
F.2.1

F.2.2

F.3
F.3.1

F.3.2

F.3.3

F.3.4

F.3.5

(c) Staende rigning.
(d) Lebende rigning.

VALGFRI
Spilerbom
Generelt

MALING

Malingen skal udfgres i overensstemmelse med ERS.

VEDLIGEHOLDELSE

Rutinemassig vedligeholdelse sa som maling, polering og oliesmgring er tilladt, men

en @ndret eller repareret rundholt skal genmales og gencertificeres udvisende den

nye dato for den grundleeggende maling.
Mast

CERTIFICERING

(@) Rundholten og dens beslag skal vaere i overensstemmelse med klassereglerne
og tegning nr. 5 geeldende pa tidspunktet for den grundleeggende maling af
rundholtet.

(b) DS kan godkende en eller flere personer hos en producent til at male og certifi-
cere rundholter fremstillet hos denne producent. En speciel licens skal tildeles
til det formal.

(c) Den officielle maler skal certificere rundholten og skal underskrive certifikat
maerket og datere det med datoen for den grundlaeggende maling.

IDENTIFIKATION

Rundholten skal ikke identificeres med nummer.

PRODUCENT

Producent er valgfrit.

MATERIALER

Maste-rundholten og salingshorn skal vere af en aluminiumslegering med et alu-

miniumsindhold pa mindst 90%. De ma veere anodiseret.

Bolte, faldgennemfaringer og rigfastgaringsbeslag er fri.

Beslag til salingshorn skal fremstilles i rustfrit stdl og ma vaere med gennemgaende

styr.

BYGGESPECIFIKATION
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F.3.6

F.3.7
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Hulkelen skal vere en integreret del af maste-rundholten. Rundholten ma kun af-
brydes for montering af beslag og indfaring af sejl.

Maste-rundholten ma i toppen vere jeevnt tilspidset. Fra tilspidset stykke til hal-
punkt skal tvaersnittet vaere konstant.

Begransningsmaerker skal veere pamalede i en kontrastfarve. Alternativt kan bruges
tape, men der skal i sa fald pd malesiden veere karnet eller ridset tydelige meerker i
rundholten.

BESLAG

(@) Obligatorisk
(1) Mastetopbeslag til fastgerelse af haekstaget.
(i) Terminalfittings til top- og undervant (endebeslag).
(i)  Terminalfitting til forstag (endebeslag).
(iv)  Etset faste salingshorn med beslag/styr.
(v) Storsejl fald skivgat.
(vi)  Fokkesejl fald skivgat.
(vii)  Spilerfald i galge, maksimalt ét fald.
(viii)  Spilerbom fitting (beslag eller skinne).
(ix)  Spilerbom ophaler blok med beslag til fastgerelse eller et skivgat.
(x) Svanehals.
(xi)  Kicking strap beslag til fastgerelse.
(xii)  Mastefod/-hal beslag.
(xiii)  3-delt lanterne i mastetop

(b) Valgfri:
Valgfri er andet udstyr s som:
(i) Spil.
(i) Klamper.
(i) Spilerbom nedhaler blok med beslag til fastgarelse.
(iv)  Bomdirk.

(v) En mekanisk vindretningsviser.
(vi)  Kompas konsol.
(vii)  Spilerbom, stuvningsbeslag.

DIMENSIONER

minimum  maksimum
Masteleengde .........cooiniini e 11.790 mm  11.850 mm
Lengde fra referencepunkt (M1) til top punkt................ 11.200 mm 11.240 mm
Fra gverste punkt til top punkt .............................. 200 mm 240 mm

Mast, rundholt tveersnit:
Fra maste halpunkt og 9.730 mm over Ml

Langskibs ..o 136 mm 145 mm
Intertimoment .........ccccocevevvevernnne. 325 cm*
Tverskibs ..o, 88 mm 93 mm
Inertimoment ...........ccccoevevevevennnne. 140 cm*
Ved gverste punkt:
LangsKibs .....ccovevieiiieeee e 98 mm 145 mm
TvaerskibS ...ooovviiiii 73 mm 93 mm
Begraensningsmaerke, bredde .........cccoocoviieviiiiniece e, 15 mm

Maste referencepunkt = nederste punkt =
nederste begraensningsmearke MI:
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F.3.8

F.4
F4.1

F.4.2

F.4.3

F.4.4

F.4.5

@ Klasseregler revision 2022
Over hel punkt .............. 590 mm 610 mm

@verste punkts hgjde = begreensningsmaerke (MIl) ) ... 11.000 mm

Forstag hgjde over MI ... 9.460 mm  9.500 mm

Top vant hgjde over Ml ... 9.360 mm  9.400 mm

Mellem vant hgjde over MI ..o 6.640 mm  6.660 mm

Under vant hgjde over MI ... 3.750 mm  3.950 mm

Spilerboms fitting / skinne:  Hgjde over MI ................... 1.910 mm

Fremspring ......cccccoevvene. 70 mm

Spilerfald hgjde over MI ..., 9.420 mm

Spilerfald fremspring .......ccccocevveve i 130 mm

Salingshorn:  L&ngde ... 830 mm 865 mm

Hgjde over MI ..., 3.770 mm  3.970 mm

Nederste faeste for strut over MI .......cccoovvievieiieeece, 7.270 mm  7.290 mm

@verste faeste for strut over MI ..., 11.010 mm  11.070 mm

Center, Strut fremspring .......cceeveeverenenesesesee e 105 mm 115 mm

Abning af hulkel over M1 for sejlindfaring ...........cccccevuuee 150 mm

Mast rundholt nedbgjning, langskibs ubelastet................... 50 mm

VAGT

Rundholt veegt pr. labende meter minimum 3,5 Kkg.

Bom

CERTIFIKATION

(@) Rundholten og dens beslag skal vaere i overensstemmelse med klassereglerne
og tegning nr. 5 geeldende pa tidspunktet for den grundleeggende maling af
rundholten.

(b) DS kan godkende en eller flere personer hos en producent til at male og certifi-
cere rundholter fremstillet hos denne producent. En speciel licens skal tildeles
til det formal.

(c) Den officielle maler skal certificere rundholten og skal underskrive maleske-
maet og datere det med datoen for den grundlaeggende maling.

IDENTIFIKATION

Rundholten skal ikke identificeres med nummer.

PRODUCENT

Producent er valgfri.

MATERIALER

Rundholten skal veare af en aluminiumslegering med et aluminiumsindhold pa mindst

90%. Det kan veere anodiseret.

BYGGESPECIFIKATION

I rundholten skal veere integreret en fast hulkel. Rundholten ma kun afbrydes for
montering af beslag og indfaring af sejl.

Begraensningsmaerker skal veere pamalede i en kontrastfarve. Alternativt kan bruges
tape, men der skal i sa fald pd malesiden veere karnet eller ridset tydelige marker i
rundholten.
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F.4.6

F.4.7

F.4.8

F.5
F.5.1

F.5.2

F.5.3

F.5.4

F.5.5

F.5.6

@ Klasseregler revision 2022

BESLAG

(@ Obligatorisk

(i) Udhal.
(i) 1 seet rebeliner.
(b)  Valgfri
(1)  Max 1 seet ekstra rebeliner
(if)  @vrigt bomudstyr er fri.
(ii1)  Stuvningsbeslag for spilerbom.
DIMENSIONER
minimum maksimum

Bom rundholt lengde af bomregr uden beslag ...................... 3.555mm 3.575mm

Bom rundholt tveersnit, mellem svanehals og ydre punkt:

Lodret .....ccooevvvvvniennnn 110 mm 120 mm
Tveerskibs ........ccee.ee. 70 mm 75 mm

Begraensningsmaerke bredde .........cccooveviiieieeie e 15 mm

Yder punkt afstand = begransningsmeerke (MIII) ) .... 3.550 mm

Abning af hulkel fra agterkant mast for sejlindfering ........... 300 mm

Abning af hulkel ved yder punkt .........c..cccooevveiereceererennnnn. 100 mm

Bom rundholt nedbgjning, lodret ubelastet ......................... 20 mm

VAGTE

Bom, vaegt pr. lgbende meter minimum 2,1 kg.

Spilerbom

CERTIFIKATION

(@) Rundholten og dens beslag skal vaere i overensstemmelse med klassereglerne
og tegning nr. 5 geeldende pa tidspunktet for den grundleeggende maling af
rundholten.

(b) DS kan godkende en eller flere personer hos en producent til at male og certifi-
cere rundholter fremstillet hos denne producent. En speciel licens skal tildeles
til det formal.

(c) Den officielle maler skal certificere rundholten og skal underskrive maleske-
maet og datere det med datoen for den grundleeggende maling.

IDENTIFIKATION

Rundholten skal ikke veere nummereret pa certifikatet.

PRODUCENT

Producent er valgfri.

MATERIALER

Rundholtens skal vare af en aluminiumslegering med et aluminiumsindhold pa

mindst 90%. Det kan vaere anodiseret.

BYGGESPECIFIKATION

Rundholt-profil og konstruktionen er valgfri.

BESLAG
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(a) Beslag er valgfri.
(b) Spilerbommens fastgarelse til maste rundholten skal ske pa forkanten og i cen-
terlinien af masten.

F5.7 DIMENSIONER
minimum maksimum

Spilerbom, rundholtens tvaersnit ...........cccccevvviiiieiinienne fri
Spilerbom, l&engde (SPL) ....cccevveiiiiecece e 2.760 mm

F.58 VAGTE
Spilerbom, rundholtens veegt er fri.

F.5.9 PLACERING
Spilerbommens placering er fri, nar den ikke bruges.

F.6  Staende rigning

F.6.1 CERTIFIKATION

(a) Den staende rigning skal veere i overensstemmelse med de galdende klassereg-
ler og tegning nr. 5.

(b) Certificering er ikke ngdvendig.

F.6.2 PRODUCENT
Producent er valgfri.

F.6.3 MATERIALER
Den staende rigning skal vaere af rustfri stal.

F.6.4 BYGGESPECIFIKATION

(@) Obligatorisk:
(i)  Et forstag af mindst @ 6 mm “ikke stremlinet” wire eller @ 5 mm rod.
(if) 2 x topvant af mindst @ 6 mm ikke stromlinet” wire eller @ 5 mm rod.
(ilf) 2 x undervant af mindst @ 6 mm ”ikke stromlinet” wire eller @ 5 mm rod.
(iv) 2 x mellemvant af mindst @ 4 mm ”ikke stremlinet” wire.
(v) Et hakstag af mindst @ 5 mm ikke stremlinet” wire.
(vi) 2 x strut af mindst @ 4 mm “ikke stremlinet” wire eller @ 4 mm rod.
(vii) Bagstag er ikke tilladt.

(b) Valgfri:
Rulleforstag, men ikke forstagsprofil.

F.6.5 BESLAG

(@ Obligatorisk:
(i)  Forstag rignings led og terminaler.
(i)  Rignings vantskrue og terminaler.
(iii) Heekstag, fastgjort til top punkt.
(iv) Forstags-, top-, mellem- og under vanter fastgjort til maste-rundholten.

(b) Valgfri:
(i)  Typen af vantskruer og terminaler.
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(i)  Anordning til justering af haekstagets spaending.
(iii)  Anordning til rulning af forstag.

F.6.6 DIMENSIONER

Alle wirer og alle rod skal veare af rustfri stal. Brudstyrke for 6 mm wire og 5 mm rod
skal veere minimum 2000 kg, for 5 mm wire minimum 2000 kg for 4 mm wire og rod
minimum 1300 kg.
Strutten skal udformes som vist pa tegning nr. 5 og den rustfrie stalplade kan udfor-
mes som Vist pa tegning nr. 5.1.

minimum  maksimum

Tykkelse af rustfri strutplade ..........cccoooveviiieviicicecee e 3 mm
Afstanden mellem de to wirer (center til center) ved
underkant af spilerkran ...........ccccocoviiiieiie i, 100 mm 110 mm
Afstanden fra maste rundholtens forkant frem til center
af strutten ved underkant af spilerkran ....................... 105 mm 115 mm
F.6.7 VAGTE

Den staende rignings veegt er fri.

F.7  Lebende rigning
F.7.1 CERTIFIKATION

(@) Lwebende rigning skal veere i overensstemmelse med de geaeldende klasseregler.
(b) Certificering er ikke ngdvendig.

F.7.2 PRODUCENT
Producent er valgfri.

F.7.3 MATERIALER
Materialer er valgfri.

F.7.4 BYGGESPECIFIKATION

Opbygningen af den lgbende rigning er fri inden for de begransninger, der er anfort i
RRS, dog skal al betjening af sejl og sejltrim forga over dak eller i cockpit. Alminde-
ligvis md de under “obligatorisk” omtalte fald og skeder opfattes som et nedvendigt
minimum.
(@) Obligatorisk:

(1) Storsejlsfald.

(i)  Storsejlsskade.

(i)  Kicking strap.

(iv)  Forsejlsfald.

(V) Forsejlsskade(r).

(vi)  Spilerfald, max. et fald.

(vii)  Spilerskade og gaj.

(viii)  Spilerstage op- og nedhal.

(ix)  Etset rebeliner til storsejl.
(b) Valgfri:

Q) Storsejl, Cunningham line.

26



Dansk BB10m Klub

F.7.5

F.7.6

F.7.7

(i)
(iii)
(iv)
V)
(vi)
(vii)
BESLAG

@ Klasseregler revision 2022

Storsejlsudhaler.
Storsejl, fladereb.

Enkel-line forsejl Barberhal, kun beregnet til at &ndre skadningsvinklen i
en retning.

Enkel-line spiler Barberhal, kun beregnet til at &ndre skadningsvinklen i
en retning.

Bomdirk.
Max. 1 set ekstra rebeliner til storsejl.

(@) Obligatorisk:

(1) Forsejlsfald skal feres under forstag.

(i)  Spilerfaldets hgjde over springlinie maksimalt 10.360 mm (ISP-mal),
omsat til hgjde fra begreensningsmarke MI: Maksimalt 9.420 mm.

(iii)  Spilergalge med faldblok til hgjst et spilerfald.

(iv)  Faldblokkens fastggrelsespunkt ma maximalt vaere 130 mm foran rund-
holtens forkant og ma veere placeret maksimalt 20 mm over skerings-
punktet mellem forkanten af rundholten og forstagets forleengelse.

(b) Valgfri:

(v) Spil, klamper og klemmer til sikring af diverse fald og skader.

(vi)  Enblok eller gje i hver forsejl Barberhal til forsejlsskade.

(vii)  Enblok eller gje i hver spiler Barberhal til spiler skade eller gaj.

DIMENSIONER

Dimensioner pa fald og skader er fri.

VAEGTE

Vegten af fald og skader er fri.

AFSNIT G — Sejl

G.1
G1l1

G.2
G221

G.22

Dele

| klassen ma
(@) Storsejl
(b) Genua
(c) Fok

benyttes:

(d) Stormfok

(e) Spiler

Generelt
MALING

Malingen skal gennemfares i overensstemmelse med ERS og RRS, undtaget hvor an-
det er beskrevet.

VEDLIGEHOLDELSE
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Rutinemassig vedligeholdelse er tilladt, men et a&ndret eller repareret sejl skal genma-
les og gencertificeres med en ny dato for grundleeggende maling.

G.3 Certificering

G31

G.3.2

G.33

G4
G441

G.5
G5.1

G52

G.5.3

Sejlene skal vere i overensstemmelse med klassereglerne pa tidspunktet for den
grundleggende maling.

DS kan godkende en eller flere personer pa et sejlloft til at male og certificere sejl
fremstillet pa det pageeldende sejlloft. En speciel licens skal tildeles til det formal.

Den officielle maler skal certificere storsejl og forsejl ner halsbarmen og spilere
nar faldbarmen med dato og underskrift for den grundlaeggende maling. Certifice-
rede sejl skal ved godkendelsen endvidere forsynes med certificat meerke (DS sejl-
knap) samme sted. Ved sejl malt inden udgangen af 1989 er det tilstreekkeligt med det
tidligere DS godkendte SC-stempel. Kun malte sejl ma anvendes til kapsejlads.

Sejlmagere

Sejlmager er valgfrit.

Storsejl

IDENTIFICERING

(a) Klassemarket skal veere sort, blat eller rgdt og skal udfares i overensstemmelse
med designet og dimensionerne vist pa tegning nr. 6.1 eller malediagrammet.
Markerne, et pa hver side af sejlet, skal anbringes over nationshogstaver.

(b) Nationsbogstaver — DEN — og sejlnummer skal rette sig efter RRS, regel 77, se
C.8.2(a).

BYGGESPECIFIKATION

(@  Konstruktionen skal vare blgdt sejl og enkelt dug sejl. Der er ingen begraens-
ninger pa banebredde, -retning eller -vaegt, dog altid mindst minimumvaegt.

(b) Sejldugen skal overalt besta af hvid, vaevet dug. Dugens fibre skal vaere af po-
lyester. Sejldug, der indeholder High Modulus Fiber sa som Kevlar (Aramid),
Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt.

(c) Sejlet skal have: Slader i forliget, klassemarke, nationsbogstaver og sejlnum-
mer, minimum 1 reb og certifikat maerke (DS sejlknap med data og under-
skrift), 4 sejlpindslommer i agterliget (hvoraf gverste ma vaere gennemgaende
frem til forliget).

(d) Agterliget ma ikke streekke sig ud over en ret linie fra agter faldbarmspunkt
til skeeringspunktet af agterliget og gverste kant af gverste sejlpindslomme og
fra skedebarmspunktet og nederste kant af nederste sejlpindslomme.

(e) Felgende er tilladt: Sysemme, lim, tape, ligtov, barmgjer, flynderplade med be-
slag til fastgerelse, op til 2 reb, minireb eller fladereb, Cunningham gje eller
blok, sejlpindslommeforsterkninger, sejlpindslomme-elastik, sejlpindslom-
me lukker, agterligsline med klemme, vinduer, ticklers, trim- og/eller facon-
striber, sejlmagermaerke, blgd fod og sekundeere forsteerkninger overalt.

DIMENSIONER
minimum maksimum
Forligslengde (P =11.000mm) S€ F.3.7 woecvviiviieiicicciee, fri
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Underligsleengde (= 3550 mm)Se F.4.7 .cocveevivecinennnne
AQLerligslaengde ......ccoooeeeeiiiiies e
Halvbredde (MGM) .....ccevviiiiiiee et
Trekvartbredde (MGU) .....oocveevviiiiieecceeccee e,
@vre bredde, 500 mm fra faldbarmspunktet ...............
Faldbarmsbredde (HB) .....cccccceevivieeiieeiiiee e
Underligsmedian ...............coooiiiiiiiii
Dug, veegt af sejlets hoveddel ved vaevet dug .................
Dug, tykkelse ved foldning af sejlets hoveddel (vejledende) ....
Dug, veegt af sejlets "blade fod” ........ccccvvvvevvecieeiiinene
Blad fod, hgjde over underlig ................c.cooeiiiiinnls
Primaer forsteerkning .........ccccoovoeieiinncnce
Sekundeer forstaerkning, overalt ...........cccocoevveiiieinennnns
Afstand til lig fra barm-, rebe- og Cunninghamgjecenter
Faconstriber, bredde ..........ccooceveieiiieiin e
Ligbandsbredde ..........cccooeviiiiiiiiieiececeeeeeeee
SEMBIredde ......ccoovveiie
ViINdue, antal .....c..oooiiiiiiiiece e
Vinduesareal, et StK. ........ccoceviiiiiiiin
Vinduesareal, to stk. total .........cccceevviiiieiiiiiee e
Vinduesafstand til lig ..........cccoocvveiiiiiiicececeee,

Sejlpindslomme leengde:

gverste lomme indvendig ........cccoceveniiinennnn
gvrige lommer (3 stk.) indvendig ..........cccco......

Sejlpindslomme bredde, alle lommer indvendig
Faldbarmspunkt til skering pa agterliget af

centerlinien gverste sejlpindslomme ................

Skgdebarmspunkt til skaring pa agterliget af

centerlinien nederste sejlpindslomme ..............
ANLALTED o
Afstand fra halsbarmpunkt til reb ved forliget .............

Afstand fra skedebarmspunkt til reb ved agterlig

Afstand fra halsbarmpunkt til Cunningham-gjecenter
Afstand fra skadebarmspunkt til fladereb-gjecenter
Afstand mellem slaeder i forliget ...

G.6 Forsejl
G.6.1 GENUA
G.6.1.1 BYGGESPECIFIKATION

Klasseregler revision 2022

fri
11.300 mm
2.350 mm
1.360 mm
330 mm
140 mm
11.200 mm
280 g/m?
0,53 mm
fri
500 mm
480 mm
fri
80 mm
30 mm
fri
fri
3 stk.
0,03 m?
0,50 m?
150 mm

fri
1.350 mm
70 mm

2.160 mm

2.160 mm
1 seet 2 seet
940 mm 2.300 mm
1.150 mm 2.500 mm
500 mm
500 mm

........... 1.000 mm

(@) Konstruktionen skal veere blgdt sejl og enkelt dug sejl. Der er ingen begraens-
ninger pa banebredde, -retning eller -vaegt, dog altid mindst minimumvaegt. Ag-

terlig skal veere ret eller konkav.

(b) Sejldugen skal overalt besta af vaevet og/eller lamineret dug af fibertrade og po-
lyesterfilm (Mylar). Dugens fibre skal besta af polyester, aramid og/eller poly-
ethylene, inklusiv UHMWPE fibre. Kulbaserede fibre er ikke tilladt

(c) Sejlet ma konstrueres pa maksimum lig-leengder og i gvrigt efter RRS 50.4.

(d) Sejlet skal have: Lagjerter eller lignende fastgarelsesmidler i forlig og certifikat

marke (DS sejlknap med dato og underskrift).

(e) Falgende er tilladt: Forlig af wire, kevlar, spectra eller lignende tovveerk,
sysgmme, lim, tape, barmgjer, agter- og underligsline med klemme, vinduer,
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ticklers, trim- og/eller faconstriber, sejlmagermerke og sekundeere forsteerk-
ninger overalt.

G.6.1.2 DIMENSIONER
minimum maksimum

Forligslaangde (Tmax) ....ccccevvereiienieeese e 9.300 mm
ForligsperpendikKulaer (LP) ......cccovevviieiiec e 4.500 mm
Bredde ved halv hgjde (JHW)...........ooeiiiiiiiiiin, 2.200 mm
AQLerligslaenNgde ......c.ooveeiiiecece e 8.900 mm
UNderligslaangde ..o 4.800 mm
UnderligsSmedian .........cccceiieiiiieiicsece e 9.200 mm
Faldbarmsbredde ..o 55 mm
Underligsuregelmassighed ..o, 50 mm
Dug, veegt af sejlets hoveddel, veevet dug ..........ccceveveveeeee. 150 g/m?
Dug, tykkelse ved foldning af sejlets hoveddel (vejledende) .... 0,27 mm
Dug, veegt af sejlets hoveddel, ved lamineret dug ................. 150 g/m?
Primar forsteerkning ......cccccooveiieie i 420 mm
Sekundaer forstaerkning, overalt ...........cccooevevviiiiieniiiienene fri
Afstand til lig fra barmgjecenter .........c.ccooviiveieiiiinicnn 80 mm
Faconstriber, bredde .........ooocveveiiiiee e 30 mm
LighaNdShredde .........cccoceveviveieeeeeeeeeeee e, fri
SAMDBIedde ......ocveee e fri
ViINAUE, aNntal ......cccoiiiiiiiiieee e 2 stk.
ViINAUESATEAI, BT STK. ...vevveeeeeeeee ettt 0,03 m?
Vinduesareal, 8t StK. ........cccoceeviceeeeeeeeeeeee e 0,20 m?
Vinduesafstand til g ..o, 150 mm
Afstand mellem lgjerter/fastgerelse i forliget ............ccoveneeen. 1.000 mm

G.6.2 FOK og STORMFOK

G.6.2.1 BYGGESPECIFIKATION

G.6.2.2

(@) Konstruktionen skal veere blgdt sejl og enkelt dug sejl. Der er ingen begraens-
ninger pa banebredde, -retning eller -vaegt. Agterlig skal veere ret eller konkav i
stormfok.

(b) Sejldugen skal overalt besta af vaevet og/eller lamineret dug af fibertrade og po-
lyesterfilm (Mylar). Dugens fibre skal besta af polyester, aramid og/eller poly-
ethylene, inklusiv UHMWPE fibre. Kulbaserede fibre er ikke tilladt

(c) Sejlet ma konstrueres pa maksimum lig-leengder, dog ma Stormfok maksimum
vaere 8,75 m? (beregnet som % * aktuel forligsperpendikulaer * aktuel forligs-
leengde).

(d) Sejlet skal have: Lgjerter eller lignende fastgarelsesmidler i forlig og certifikat
marke (DS sejlknap med dato og underskrift).

(e) Faolgende er tilladt: Forlig af wire, kevlar, spectra eller lignende tovveerk, sy-
semme, lim, tape, barmgjer, agter- og underligsline med klemme, sejlpinds-
lommer i agterliget, sejlpindslommeforstaerkninger, sejlpindslomme-elastik
og sejlpindslomme lukker, ticklers, trim- og/eller faconstriber, sejimagermaerke
og sekundere forstaerkninger overalt.

(f) Felgende er kun tilladt i Fok: Et reb og vinduer.

DIMENSIONER, Fok
minimum maksimum
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Forligslaangde (TMax) ....cccevveieiieiieeie e 9.300 mm
Forligsperpendikulger (LP) ... 2.900 mm
AQLerligslaengde ......c.coveeiiiecec e 8.850 mm
UNderligslaangde ..o 3.100 mm
UnderligsSmedian .........cccceiieiieiiiieceee e 9.200 mm
Faldbarmsbredde ... 55 mm
Kvartbredde ... 2.300 mm
Halvbredde ... 1.600 mm
Trekvartbredde ... 870 mm
Underligsuregelmassighed ... 50 mm
Dug, veegt og tykkelse af sejlets hoveddel ..........c.ccceevvenenen, fri
Primaer forsteerkning ..., 420 mm
Sekundaer forstaerkning, overalt ...........cccccevvviiiieiieieen, fri
Afstand til lig fra barm- og rebegjecenter ... 80 mm
Faconstriber, bredde ... 30 mm
Lighandsbredde ..o fri
SEMBIEdde ... fri
ViINAUE, antal ......ooeeiiieieeeece e 2 stk.
Vinduesareal, 8t StK. .......cocooeeviceveeeeeeeeeseee e 0,03 m?
ViINAUESATEAI, B STK. ..ottt ettt e anens 0,20 m?
Vinduesafstand til lig ..........cccooevieiiiiiii e 150 mm
Sejlpindslomme leengde:

@verste lomme iNdvendig .......cccocovvvereneieninenene 950 mm

@vrige lommer (max. 2 stk.) indvendig ........c.c....... 650 mm
Sejlpindslomme, bredde alle lommer indvendig .................. 70 mm
Faldbarmspunkt til skaering pa agterliget af centerlinien

gverste sejlpindslomme ... 1.900 mm
Faldbarmspunkt til skaering pa forliget af centerlinien

gverste sejlpindslomme ........ccooeveiiiiiiici s 1.900 mm
Skgdebarmspunkt til skaering pa agterliget af centerlinien

nederste sejlpindslomme ..o, 1.900 mm
ANLALTED o 1 stk.
Afstand fra halsbarmpunkt til reb ved forliget ................... 1.700 mm
Afstand fra skedebarmspunkt til reb ved agterlig ................ 1.800 mm
Afstand mellem lgjerter/fastgerelse i forliget ............ccoveneeen. 1.000 mm

(G.6.2.3 DIMENSIONER, Stormfok
minimum maksimum

FOrligslaangde ........ccccovviiieiie e 7.000 mm
Forligsperpendikulaer ... 2.500 mm
Agterligslaengde ... fri
UNderligslaangde ... fri
UNderhigSmedian ........cccooveiieiiiecie e fri
Faldbarmsbredde .........ccccoooviieiiiiecicc e 55 mm
Dug, veegt og tykkelse af sejlets hoveddel ..............cccceee. fri
Primaer forsteerkning ... 360 mm
Sekundeer forsteerkning, overalt ............cccocoeviiiiiiiincieen fri
Afstand til lig fra barmejecenter .........cccccevvevceeeveniieiieieiennn, 80 mm
Faconstriber, bredde ..., 30 mm
Ligbhandsbredde ...........cccceveviveeeeeeiceeeeeee e, fri
SAMDIedde ......oceoiie fri



(BIB)
Dansk BB10m Klub »

@ Klasseregler revision 2022

Sejlpindslomme laengde:

@verste lomme indvendig ........cccocceviveiiiinniniecee, 950 mm

@vrige lommer (max. 2 stk.) indvendig .........c....... 650 mm
Sejlpindslomme, bredde alle lommer indvendig .................. 70 mm
Faldbarmspunkt til skaring pa agterliget af centerlinien

gverste sejlpindslomme ... fri
Skgdebarmspunkt til skaering pa agterliget af centerlinien

nederste sejlpindslomme ... fri
Afstand mellem lgjerter/fastgarelse i forliget ............cocoeeeee. 1.000 mm

G.7 Spiler

G.7.1 IDENTIFICERING
Nationsbogstaver — DEN — og sejlnummer skal rette sig efter RRS, regel 77, se
C.8.4(a).

G.7.2 BYGGESPECIFIKATION

(@) Konstruktionen skal veere blgdt sejl og enkelt dug sejl. Der er ingen begrans-
ninger pa banebredde, -retning eller -vaegt, dog altid minimumsvagt.

(b) Sejldugen skal overalt besta af vaevet dug. Dugens fibre skal veere af nylon eller
polyester.

(c) Sejlet skal have: Certifikat meaerke (DS sejlknap med dato og underskrift).
(d) Faelgende er tilladt: Sysemme, lim, tape, barmgjer, ticklers, trim- og/eller facon-
striber, sejlmagermaerke og sekundere forstaerkninger overalt.

G.7.3.1 DIMENSIONER, Max-spiler
minimum maksimum

Sideligslaengde (SL) ..covieeveeieiiecece e 9.550 mm  9.950 mm
UNderligslaangde (SF) ..cvceeieieiineiees e 5.700 mm  6.000 mm
UnderligsSmedian .........cccccoieiieiiiicseee e 11.500 mm
Halvbredde malt mellem halv sideligspunkterne

4.970 mm fra faldbarmspunktet (SMW/SMG) ............. 7.500 mm
Forskel mellem diagonaler ..., 50 mm
Dug-vaegt af sejlets hoveddel ...........cccoooeiviiiiiicieee, 38 g/m?
Dug-tykkelse ved foldning af sejlets hoveddel (vejledende) .... 0,12 mm
Primaer forstaerkning ... 445 mm
Sekundaer forstaerkning, overalt ...........cccooevveiiiiieiieieene fri
Afstand til lig fra barme@jecenter ..........cccceeeeveeveniiiniienienne, 80 mm
Lighandsbredde ..o fri
SAMDBredde ..o fri
Faconstriber, bredde .........oooveveeeiiieee e 30 mm

G.7.3.2 DIMENSIONER, Skaringsspiler
minimum maksimum

Sideligslaengde ... 9.300 mm  9.700 mm
Underligslaengde ... 5.500 mm 5.800 mm
UnderligSmedian .......cccoviiiiiiiiiiece e fri
Halvbredde malt mellem halv sideligspunkterne

4.850 mm fra faldbarmspunktet ......................... 5.800 mm
Forskel mellem diagonaler ..........cccoooevveiviieiece e, 50 mm
Dug-veegt af sejlets hoveddel ..., 38 g/m?
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Dug-tykkelse ved foldning af sejlets hoveddel (vejledende) .... 0,12 mm
Primaer forsteerkning ..., 440 mm
Sekundaer forstaerkning, overalt ...........ccccccevviiiieiicieeen, fri
Afstand til lig fra barm@jecenter ..........cccceeveeeeveniiiniienienee. 80 mm
Ligbhandsbredde .........cccccceveviveeeeeeieceeeee e, fri
SAMDBIedde ......ocoeiiie fri
Faconstriber, bredde ... 30 mm
DEL 111 - Tilleg
AFSNIT H - Tegninger
H.1  Officielle tegninger
Nr. Titel. Mal Dato Rettet
0 Linietegning, skrog-skal * 1:10  01.09.1976
1  Aptering og beslag 1:10  Udateret Januar 2005
2 Skabelon A, B, C, S og H til skrog-skal 1:10  Januar 2005
3 Kaltegning og skabelon K 1:5 Januar 2005
3.1 Kaglbolte 1:4 Februar 2005
4 Rortegning og skabelon R1 og R2 1:5 Januar 2005
4.1 Rorstamme 1:5 Januar 2005
5 Rigtegning 1:50  Januar 2005
5.1 Strutplade 1:1 Marts 1988
6 Sejlplan 1:40  Januar 2005
6.1 Sejl og klassemerke 1:50  Januar 2005

* IMS offset fil, dateret 24. september 1990, findes hos DS.
Laminatspecifikationer og tilhgrende tegninger, dateret februar 2005, forefindes hos DS.

H.2 Vedhaftede tegninger

Aptering og beslag
Skabeloner A, B, C, S og H
Kal

Ror

Rig

Sejlplan

Storsejl
Klassemarke
Genua

Fok og stormfok
Forsejlsmaling
Spiler

33
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H.3 Udgaede tegninger

Klassetegning

Nr.

[EEN

SQOWoo~NO U WNE

Titel.

Aptering og beslag
Skabelon A,B & C
Skabelon K

Ror

Mast

Sejl, storsejl

Sejl, genua

Sejl, krydsfok
Sejl, hardvejrsfok
Klassemarke

34

Dato

CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997
CR 1997

Klasseregler revision 2022

Udgaet

Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
Marts 2005
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RORBLAD Regel E.4
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RIG Regel F
Vant:
< @6 (kan erstattes af @5 rod):
i ‘ Brudstyrke min 2000 kg
| Top punkt @5: Brudstyrke min 2000 kg ; a\
= @4 (kan erstattes af @4 rod): t
‘ Brudstyrke min 1300 kg ¥

Klasseregler revision 2022

Min 100
Max 110

AN

ViV,

Strutplade

(=]
(o]

uden endebeslag: Min 3565
Max 3575

Bom nedbgjning ubelastet: Max 20

39

= glg T
© ! NN Min 105 i
® ! £|3 Max 115
o) 2|2
5 : ~ 1o
i { Begraensnings- 1 s |
T ’ maerke |1 g I '8
/ ; | — —g ! :
il | 20 - NP
Ah | RBeE 5 e
4 E=S © T = Huller
I 8.8
7 U - g % g |
Masteprofil ved @verste punkt: 2 E S |
Langskibs: Min 98 8
Max 145 @ |
Tveerskibs: Min 73 @ I
Max 93
. l
Spilerbom: |
Profil: Fri
Veegt med beslag: Fri T q
| |
ax 70 =3 § |
o
& =}
= - < |
s D) % s o l Salingshorn
L Max 2760 _I = 2| E|8 § 8 % laengde:
l e a B8 |= 3|8 [ Min 830
a8 |8 3|8 | Max 865
SPL: Max 2760 E|"E| |E B age0— A
Oner== dololel  gl<RRE |
21318|8|2 83 3|32 |
; RIZ3IS|IE| 81858
¥ c|3|c|E|lE E|E|ElES
i ‘-;I- s|=|1S=|= Eio_ou I
: . g o N |
1 (-2 £ ™|m
: ‘ Max 2760 \ 2l | 15l Jelee
} el8l |B|¥ YI=|=§ I =
Blelsleld © § & s
el = c © x ©
B st Y ] Q x x
MEIEEIE FEREE | &
Begraensningsmaerke ) (SR g 8> s 5| 5|E | E
bredde: Min 15 - E: Max 3550 FEEE 23058 ls
h|lo|L|=Z|D = £18 2
o Begreensningsmeerke Il L L } 3|5 ’ | £
e Yy A i | ]
> L . I )
& Fortrekant basis Min 920
~l“? Max 940
—_—— e D S——
Begraensningsmaerke | Min 10
bredde: Min 15 Max 70
Masteprofil fra haelpunkt
til min 8730 over M1:
Langskibs: Min 325 cm* £
Min 136 3
8 - Max 145 8
MRron’: ' Tvaerskibs: Min 140 cm* T
Lodret: Min 110 Min 88
Max 120 Max 93
Tymrskibe: m:‘x ;g Vaegt: Min 3,5 kg pr. Ib. m
Veegt Min 21kgpr.lb.m st nedbejning ubelastet: Max 50 Maste referencepunkt
Leengde bomrer

= nederste punkt
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SEJLPLAN Regel G

S
STORSEJL 280 0,53
GENUA 150 0,27
FOK Fri Fri
STORMFOK Fri Fri
MAX SPILER 38
SKARINGSSPILER 38

40
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Max 2300

Faldbarmsbredde
FALDBARMSPUNKT

Max 140
j\h__,a | |

Trekvart
KpunkE @vre bredde

0
Max 1360 Max 33

Dvre

Max 2350

©

ligpunkt *

Klasseregler revision 2022

STORSEJL Rege G.5

LENGDER
P, forlig: 11000 mm
E, underlig: 3550 mm

DUG

Vaegt:  Min 280 g/m?
Tykkelse: Min 0,53 mm
Bled fod: Fri

SEJLPINDSLOMMER
Antal: 4 stk.
Laengde indvendig:

A, overste fri

B, gvrige 3 .... max 1350 mm
Bredde indvendig:

Alle lommer .. max 70 mm
SLADER PABUDT Lommeforsteerkninger:
i forlig, Max 2 lag dug
max afstand 1000 starrelse fri
B
BOGSTAVER og TAL
Halv Sterrelse og placering
ligpunkt efter RRS regel 77:
> o

Hgjde: Min 375 mm
Afstand: Min 75 mm

(inkl. ligkant)

KLASSEMARKE
s Se tegning
z
x VINDUER
gl PN Max 1 stk. areal 0,03 m?
._.O Max 2 stk. areal total 0,50 m?
Vindia Mindste afstand C ti|
ligkanter 150 mm
Som
B
FORSTARKNINGER
Slid-, Sem- og Lomme-
forstaerkninger, samt
Ligband: Max 2 lag
e T dug, sterrelse fri
=] =
[re) e
> \a
(]
=

UNDERLIG *_

Blad fod tilladt
Max hgjde 500

Underligsmidtpunkt

Afstand til lig fra Barm-
Rebe- og Cunningham-
gjecenter max 80 mm

FORSTARKNINGER

Sekundzere forsteerkninger:
Max 2 lag dug fri

Primeer forsteerkninger:
Max 480 mm

Sejlmagermzerke: Max 150 x 150 mm og max 532 mm fra halsbarms

41
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KLASSEMZAERKE Regel G.5.1

FARVE SKAL VZAERE:
Sort, bl eller rgd

42
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GENUA Regel G.6.1

FALDBARM

FALDBARMSPUNKT
Se maltegning

DUG
Vaegt:  Min 150 m?

Tykkelse: Min 0,27 mm

Konstruktion:
RRS 50.4
FALDBARM SEJLPINDSLOMMER
Ikke tilladt

<) o
) S
FORLIG b <
Lgjerter min 1 stk. év g
pr. 1000 mm o o =
~ Y
3
Iy . &
Vindue -
©
=
D

FORSTARKNINGER
Slidforsteerkninger,
Semforstaerkninger

Forligsperpendikular
og Ligband: Max 2

Max 4500
lag dug, sterrelse fri
G Afstand til lig fra
C Barmgjecenter
Vindue max 80 mm
4
Cc SK@DEBARM

A

HALSBARM

LUnderligsmidtpunkt
FORSTARKNINGER

UNDERLIG max 4800

gt s
Sekundeaere forstaerkninger:

VINDUER "
Max 1 stk. areal 0,03 m -~«— Max 2 lag dug fri

Max 1 stk. areal 0,20 m?

/ Mindste afstand C il
/ ligkanter 150 mm Primeer forsteerkninger:
- Max 420 mm

( o
‘I’in_ SK@DEBARMSPUNKT

HALSBARMSPUNKT

Sejlmagermaerke: Max 150 x 150 mm og max 720 mm fra halsbarmspunktet
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FOK og STORMFOK Regel G.6.2

FALDBARM
FALDBARMSPUNKT
Se maltegning Y
5 DUG (Fok og Stormfok)
= Vaegt: Fri
* Tykkelse:  Fri
=
" SEJLPINDSLOMMER
- Antal: Tilladt max 3 stk.
Trekvart Laengde indvendig:
ligpunkt @verste: Max 950 mm
@vrige 2: Max 650 mm
Bredde indvendig: =
Max 70 mm
Lommeforsteerkninger:
2 Max 2 lag dug: Fri
(2o}
[ee)
x
£
—y7 | FORLIG
Halv E Lajerter min 1 stk.
ligpunkt E_J pr. 1000 mm
2
Kvart
ligpunkt
— - Forligsperpen -
[} dikular o
Max 2500 w
Forligsperpendikular gl 8
Max 2900 3| S
x| €
S| =
i
M
HALSEAR SK@DEBARM STORMFOK: Areal max 8,75 m?
(2 x forlig x forligsperpendikular)
Underligs-
midtpunkt VINDUER kun i Fok
Max 1 stk. areal 0,03 m? FORST/ARKNINGER
UNDERLIG max 3100 aJ Max 1 stk. areal 020 m? Slid-, Sem- og Lomme-
Mindste afstand C il {Wf)tgeg‘,"',(‘,lge' o
ligkanter 150 mm quand: Max < lag
dug, sterrelse fri
Afstand til lig fra r Sekundzere forstaerkninger:
Barm- og Rebegje- <8— Max 2 lag dug fri
/ center max 80 mm
ﬁ Primaer forstaerkninger:
Fok: Max 420 mm
HALSBARMSPUNKT “4—| stormfok: Max 360 mm
Sejlmagermaerke: Max 150 x 150 mm o
Fok: Max 465 mm fra halsbarmspunktet , SK@DEBARMSPUNKT
Stormfok: Max 400 mm fra halsbarmspunktet A X
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FORSEJLSMALING

AGTER
Faldbarmsbredde > 55 mm FALDBRMSPUNKT
/
FALDBARMSPUNKT ved
Faldbarmsbredde <55 mm .
FALDBARMSBREDDE
7
AGTERLIG pa
FORLIG forsynet Genua og Stormfok
med |gjerter.
Min 1 stk. pr 1000 mm
-$—— Ret
eller
T‘ Konkav

Afstand til lig fra
Barm- og Rebegje-
center max 80 mm

SK@DEBARM

UNDERLIGSLANGDE
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SPILER Regel G.7

DUG
Vaegt:  Min 38 m?
Tykkelse: Min 0,12 mm

FALDBARMS- ><
/

PUNKT

/ \

FALDBARM

FALDBARM

BOGSTAVER og TAL

Sterrelse og placering

efter RRS regel 77:
Hgjde: Min 375 mm
Afstand: Min 75 mm

MAX SPILER max 11500
SKARINGSSPILER fri

(inkl. ligkant)
HALVBREDDE HALVBREDDE
MAX SPILER SKZARINGSSPILER
\ max 7500 max 5800
SIDELIG:
HALVLIG gﬁh\ﬂe‘ MAX SPILER
PUNKT min 9550
max 9950
SKARINGSSPILER
min 9300
max 9700

FORSTARKNINGER
Slidforstaerkninger,
Semforsteerkninger
og Ligband:

Max 2 lag dug,
starrelse fri

UNDERLIGSMEDIAN

UNDERLIGS-

SK@DEBARM  MIDTPUNKT

SK@DEBARM
Faldbarmspunkt
UNDERLIG
MAX SPILER ~ SK/ZERINGSSPILER
min 5700 min 5500
max 6000 max 5800
Halvlig-

Afstand til lig fra FORST/ERKNINGER punkt
Barmgjecenter
max 80 mm Sekundzere forstaerkninger:

"~ Max 2 lag dug fri

Primaer forsteerkninger:

MAX SPILER
e max 445 mm
SK/ERING(;SSPILER DIAGONALER
max 440 mm Forskel pa A og B
Max 50 mm

@) 1
| Sejlmagermaerke:
T\ SK@DEBARMSPUNKT Max 150 x 150 mm
Valgfri placering
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